
Abmessungen in mm: schräg

Körperlänge KL: konisch

Besatzlänge BL: nach aussen

Aussenlänge L2:

Bohrung Körper innen ØKi: konisch

Körper aussen ØKa: nach innen

Körper aussen ØKa2:

Besatzhöhe gesamt ØGD: konisch

Besatzhöhe ØG2: m. kon. Körper

Winkel Besatz in Grad:

Radius Besatz R: konisch

Reihen / Umfang: Besatz

Abstand Bohrung x:

Ø Bohrung y: konvex

Radius aussen

Besatzmaterial
konkav

Kunstborsten Nylon 6 Radius innen

PPN

PVC stufig

PE

Draht Stahldraht Borstendichte max. dicht

Edelstahldraht dicht

Messingdraht licht

Flachdraht

Kupfer

Farbe schwarz

Naturfaser Mexico-Fiber weiß

natur

Tierhaare Rosshaar andere

Schweineborste

Ziegenhaar Eigenschaft chemisch beständig

temperaturbeständig

anderes Material Mischung nach 

Kundenwunsch

sonstiges

Steigung:

Sonderausführung 

Körper/Besatz

Steigung:

Verwendungszweck

Anfrage Rund- und Walzenbürsten

als 100 mm Segment mit 

Verzahnung mit   40 mm 
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